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L: marrón (línea en vivo)
N: azul (línea neutral)

: Amarillo-verde (Tierra)
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Inspección después de la instalación:

M8 / M10
Tornillos de hueca 
hexagonal M8 / M10

M8/M10
    Nut

M8- 4mm
M10- 5mm

Llave
Llave

M8- :13mm
M10-

Llave
Llave:16mm

Conecte los cables de alimentación al cable de entrada de la lámpara correspondientemente (cable de 
entrada de la lámpara: marrón a L (línea activa), azul a N (línea neutra), amarillo-verde a G (cable a tierra) y 
envuélvala con cinta aislante ignífuga de acuerdo con las normas de seguridad).

1. Atornille el fotocontrol en la base (opcional).

Observaciones:
El diámetro del poste puede ser de 52 mm ~ 60 mm;
Instalación horizontal o vertical disponibles, elevación de ± 15 ° y ajuste del ángulo de depresión; 
Se usaría una llave hexagonal al instalar, y la fuerza de apriete es de 18 Nm.

2. Sujete el aro al cuerpo de la lámpara con pernos.
3. Conecte el cable de acuerdo con el diagrama de cableado.

1. Firmeza, limpieza; dirección, ángulo.
2. El cable no está expuesto y la funda del cable no está dañada..
3. Inspección de encendido (el interruptor de aire y otros dispositivos deben ponerse en la posición ON); 
El sistema de control necesita un ajuste general; Para las lámparas con errores de construcción, deben 
apagarse y volver a construirse.

4. Suelte los tornillos de fijación, alinee la boca del aro con el poste en la dirección de la flecha que se 
muestra en la figura y deslice lentamente el poste hacia abajo.
5. Sobre la burbuja de nivel, gire la lámpara para mantenerla paralela a la dirección del camino, y apriete 
dos grupos de tornillos y tuercas de fijación.


